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INSTRUCCIONES DE USO / INSTRUCTIONS
Producto / 
Product:

Kit bomba de agua E-Flow / 
E-Flow water pump kit

Modelo / 
Model: Motores Derbi Senda / Derbi Senda engines

Ref: VCR-RD09.192

MONTAJE / ASSEMBLY:

1.-Desmontar bomba de agua mecánica. / Disassemble mechanical water pump.

2.-Desmontar engranajes, ejes y el resto de la instalación de la bomba mecánica. /

Disassemble gears, shafts and the rest of the mechanical pump installation.

3.-Montar los dos retenes ciegos, como tapón en la tapa de embrague. / Assemble the

two blind seals as a plug on the clutch cover.

4.- Montar la junta y la tapa de la bomba de agua. / Assemble the seal and the water

pump cover.

5.- Apretar los tornillos según par en la tapa de aluminio. / Tight the screws according

to torque on the aluminum cap.

6.-  Conectar  la  bomba  de  agua  eléctrica  y  el  T-Link  según  el  esquema  eléctrico

indicado. / Connect the electric water pump and the T-Link according to the indicated

electrical diagram.

7.-  Sujetar  y  conectar  la  bomba de agua,  se  recomienda por  debajo  del  radiador.

Mantenerla  siempre  llena  de  agua.  /  Attach  and  connect  the  water  pump,  it  is

recommended below the radiator. Keep it always full of water.

8.- Conectar el T-Link con el termocontacto por encima del cilindro antes de la entrada

del  radiador. IMPORTANTE: Purgar  completamente  el  circuito  para  que  el

termocontacto  esté  en  contacto  con  el  agua  y  de  la  señal  necesaria,  antes  de

encender la moto. /  Connect the T-Link with the thermocontact adove the cylinder

before the radiator inlet.  IMPORTANT:  Bleed completley the circuit to be sure the

Thermocontact is in contact with water and works properly, before start engine.

www.VOCARACING.com


